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当前建筑业发展趋势下的工程总承包企业应对措施

□ 元   野      冯   超      滕   智      陆   翊

[摘   要] 本文在分析国内整体经济环境后，重点从行业政策、“双循环”经济结构、存量市场竞争、新基建赋能以及工程总承包发
展等几个方面分析国内建筑业的发展现状；在此基础上，提出工程总承包企业应打造核心竞争力、培育全过程服务能力、跟进产业
链集成趋势等应对措施；简要列举从业企业上市的利弊，提出传统设计企业尝试开展施工业务的设想。
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2020年突发的公共卫生事件对全球经济发展带来
重大影响，全球经济增长持续低迷，经济产出急剧下
降；中美贸易常态化摩擦，促进中国经济加速完成产业
升级和结构化调整；人工智能、智慧制造等新兴领域蓬
勃发展……这些宏观因素深刻影响国内建筑业及工程总
承包行业的发展变革。

1  国内经济环境分析
2012年，中国国内生产总值增速为7.86%，正

式进入中高速增长新常态。按照国家统计局初步核
算，2021年国内生产总值1015986亿元，比上年增长
2.30%；其中，第一产业增加值77754亿元，增长3%；
第二产业增加值384255亿元，增长2.60%；第三产业增
加值553977亿元，增长2.10%[1]。虽然受到公共卫生事
件的影响，但国内经济运行总体平稳，消费持续发挥主
要拉动作用；先进制造业、现代服务业较快增长。

2020年5月，国家提出深化供给侧结构性改革，
“形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进
的新发展格局”。在国内经济高质量转型发展的大背景
下，都市圈、城市群和国家中心城市将成为扩大国内需
求、实现经济复苏的重要引擎。

中国的城镇化率从1990年的26.44%增加到2020年
的63.89%，我国城镇化水平已赶超中等收入国家，距
离70%的城镇化成熟期越来越近，但未来年增长点数呈
现明显下降趋势。综合考虑世界城市发展经验、我国
基本国情和现阶段城镇化发展趋势，中国城镇化率在
2025年将达65.50%左右[1] ，“十四五”阶段我国城镇
化将进入准成熟期。未来，中国城镇化进程将着重解决

区域发展不均衡、城镇基础设施配套和城乡融合发展。
2  国内建筑业现状分析
2.1  存量竞争时代已经到来
2020年，建筑业实现增加值为72996亿元，比上年

增长3.50%。2019年和2020年，建筑业增加值约占当年
度国内生产总值的7.2%[2]。建筑业联系着房地产开发、
土地市场，并发挥着容纳就业的功能，在国民经济中的
支柱产业地位未变。

中国城镇化速度平稳下降，随之而来的是房屋建
筑等新项目的增长空间不断缩减，对传统建筑业整体增
量上的表现造成很大影响。2017年和2018年PPI分别暴
增6.3%和3.5%后，2019年基本保持稳定，微降0.3%。
PPI的高企增长，也反映近年来建筑材料、人工等价格
持续上涨。建筑业房屋竣工面积在2013年结束高速增
长时代并首次突破40万m2后，缓慢增加到42万m2，并
在2019年恢复2013年的水平。由此可见，中国建筑业
市场年产值持续增长，但其中相当大的因素是由材料、
人工、设备价格上涨的拉动。

传统建筑业的增长疲态在2017年已显现，普涨时
代完全结束，进入存量竞争时代。勘察设计企业数量一
路增长，并在2018年迎来拐点，企业数量不断下降，
未来勘察设计行业格局迈向深度重组洗牌阶段，重组分
化程度将不断加剧。

2.2  经济“双循环”影响建筑业
中国经济增长已经完成由资本拉动向消费拉动的

转变；吸引外资的核心竞争力从低成本劳动力优势向完
整供应链优势转变。中国制造业集群提供了完整的产
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业链，提升制造业附加值成为新的经济竞争力。与此同
时，建筑业转向高质量发展，由成本驱动型向创新驱动
型转变，合作创新、融资创新和技术创新将成为行业发
展新的推动力，工程总承包、工程建设全过程咨询将成
为“投建营一体化”转型的必由之路。

在此影响下，建筑产业从业人员素质提升、专业
分包制度完善，是细化行业分工，培育工程总承包、全
过程工程咨询企业的新方向。“双循环”新格局的形成，
将给建筑企业发展带来新的历史机遇，也提出新的要求。

2.3  市场转向固化有序竞争
2018—2019年中国建筑业均维持在每年24万亿

元～25万亿元的产值规模，10万家企业可以简化为上、
中、下3个层次，企业之间的竞争明显分层，且阶层正在
慢慢固化，导致未来存量市场的竞争将更为惨烈。

国内建筑市场，长期存在设计与施工相分离的施工
总承包模式，使国内建筑市场的承包商同质化严重，竞
争激烈，利润微薄。而对比国外知名的承包商在建筑设
计、成套工程、工程融资、项目管理等服务方面具备产
业集成优势，可以在国际建筑业市场竞争中获取集成优
势带来的高额附加利润；而国内单纯的施工总承包业务
市场，已经是“一片红海”。

2.4 “新基建”为“旧基建”赋能
受公共卫生事件影响，以5G基站、城际高铁、大数

据中心、工业互联网等为代表的“新基建”有望加快带
动我国经济走出疫情影响，带动经济健康发展。为保障
民生和就业，短期内可能出现“旧基建复苏、新基建加
力”的局面；但也要警惕出现较大规模的财政资金短缺
和金融杠杆积累造成的系统风险。

2020年4月20日，国家发展改革委首次明确“新基
建”范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基
础设施，具体涵盖5G基建、工业互联网、人工智能、大
数据、智能交通基础设施、智慧能源基础设施等；强调
“以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网
络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能
升级、融合创新等服务的基础设施体系”。

通过“新基建”稳经济，释放了积极的市场信号；
通过投资“新基建”带动相关高科技产业发展，优化产
业结构，推动形成新的产品服务、新的生产体系和新的
商业模式。我国传统基础设施已然进入成熟发展阶段，
存量资产规模大，但效率不高，智能制造水平低；需要
“新基建”的有效配置来提升其运行效率、服务水平、
集成能力等。

2.5  工程总承包成为市场主流
近年来，政府采用工程总承包模式的项目越来越

多，正成为推动建筑业发展的主要力量。工程总承包在
建筑业市场占有越来越重要的地位，预计2024年一级总
承包资质承包商的总产值将达到147386亿元，2019年至
2024年的复合年增长率预计为6.30%。

 2020年，全国公投市场中标量1220739个，增速
为18.6%；全国EPC项目中标数量46206个，增速为
55.35%。未来工程总承包行业发展的重点在于完善总
承包配套制度，培育企业实施工程总承包能力，促进设
计、施工行业整体融合。

2.6  建筑行业政策促进改革
近3年，政府及行业主管部门密集出台政策，推进

建筑业资质改革，促进招投标市场公平、开放发展，规
范企业、项目、人员的监管，打破区域、行业壁垒，加速
生产要素合理流动。未来建筑业市场将逐步形成有序规范
的竞争氛围，促使优秀企业做大做强，渐渐脱颖而出。

在“放管服”改革的大背景下，有实力的企业可
以根据自身能力和市场需求增加业务板块，促使传统设
计企业向全过程工程咨询企业转型；行业内企业间的合
并、重组加速，勘察、设计、施工、招标代理、监理等
资质进一步向大型龙头建筑企业集中。国家通过优化营
商环境工作，完善招投标制度改革以及建设全国联网
“四库一平台”，为实施全面的建筑工程规范管理奠定
基础。

3  工程总承包企业应对措施
3.1  打造工程总承包企业核心竞争力
工程设计是工程活动的核心，是构成工程本质的最

重要部分，能够使所有工程活动联结成整体。传统建筑
设计企业，具备设计技术优势和行业上游优势。通过项
目组织模式和生产经营模式的调整，发挥设计在工程总
承包业务中的引领作用，加强项目设计管理能力、投资
控制能力、采购能力、施工管理能力，以服务产品研发
与技术应用创新能力为核心，研发“一体化、一站式”
工程建设服务模式，提升资源集成能力，形成工程总承
包企业核心价值。企业核心竞争力的再造是传统建筑设
计企业转型发展成败的关键。

产品研发创新指结合工程总承包建设模式，积极探
索新的服务类型，包括EPC+F（融资），EPCM、EPC+
建筑师负责制，EPC+智慧建造等。技术应用创新指通过
项目管理信息化、建筑设计标准化和智能化促进生产效
率和服务质量的提升，积极探索新型智慧工地、绿色建
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筑、装配式建筑、大数据、BIM技术以及数字建造的融
合发展。

3.2  形成工程建设全过程管理服务能力
根 据 诺 贝 尔 经 济 学 奖 获 得 者 罗 纳 德 · 哈 里 · 科 斯

（Ronald H.Coase）提出的交易成本理论[3]，对企业的
本质进行解释。由于经济体系中使用市场价格机能的成
本相对偏高，形成了企业机制，是人类追求经济效率所
形成的组织体。如果工程建设全过程管理服务模式能够
降低交易过程中的搜寻成本、信息成本、议价成本、决
策成本、监督成本等，有理由断定这是未来建筑行业发
展的方向。

工程建设全过程管理包括项目决策阶段和实施阶段
的管理，将传统模式中相对独立的各个阶段运用管理集
成思想形成有机整体，为工程建设项目的策划与实施提
供新的视角。工程建设全过程管理的核心是数字化信息
的管理和应用，以数据集成、信息驱动的方法实现管理
增值。

对客户而言，工程建设全过程管理服务，可以针对
具体项目购买“一站式”服务，减少客户的具体管理工
作，消除项目组织责任盲区，可以真正降低项目成本、
提高质量，减少建造过程的不确定性和项目风险，规避
承包商的短期行为，能够确定对项目最终功能全面负责
的单一责任主体。

对企业而言，工程建设全过程管理服务，意味着对
整个工程建设各阶段管理服务产品的开发和整合，承包
方介入项目时间需要向前、向后延伸拓展，满足客户对
工程建设项目策划、设计、采购、施工、竣工验收和试
运行等各阶段的需求，使项目管理形成有机整体，避免
项目信息孤岛，形成对项目全过程、全方位、系统化的
管理服务。

3.3  紧跟工程总承包产业链发展趋势
工程建设企业产业链“纵向一体化”，是通过不断

并购上下游产业实现前向和后向的扩张，实现全产业链
经营，上下游企业之间的外部交易成本转化为内部交易
成本，是提高产业链附加价值的有效途径。随着产业链
的完善，企业规模随之变大，进而获得规模经济效益。
较大规模的企业符合生产社会化和科学技术进步的要
求，只有具备足够规模的企业才可以加大投入进行高质
量的研发，才有可能形成技术领先的核心竞争力，通过
集聚资源规避经营风险。

工程总承包企业的产业链一体化可以通过多种途
径实现，并非单一局限于兼并、收购形式，也可以考虑

参股同业公司、战略合作联盟等柔性的方式整合行业资
源，形成一体化产业链。

3.4  客观认识并适时对接资本市场
企业上市向社会发行股票是一种较优的融资方式，

可以筹集经营所需资金，降低融资难度。上市成功后，
企业资产流动性增加，资产隐含风险降低，资产价格提
升，财富快速增长，能够迅速提高企业的知名度，提升
企业的市场形象。可以利用更多社会公众资金，同时社
会公众对企业进行监督，促进企业运营管理规范化。

企业为达到上市条件进行企业重组的成本，具体包
括企业资产债务重组的成本、雇佣职业经理人的成本、
为满足企业业绩要求而增加的前期财务成本、规范公司
治理结构的成本都将明显增加。监管机构要求上市企业
对企业的重大信息进行定期或临时的披露，也会给企业
造成不利的影响。企业的股权卖给投资人，可能使原始
股东持股比例出现下降，导致其对企业的控制地位从单
纯控制或绝对控制转化为相对控制。

为了维持股价，企业不得不采用各种手段维持业
绩，这种压力很容易导致企业经营行为的短期化，给企
业的长远发展带来不利的影响。股价波动直接影响了企
业的运营决策，为了迎合媒体和投资者的喜好，可能被
迫做出错误的运营决策，造成不良结果。

3.5  设计企业探索开拓施工业务
2020年3月1日起正式实施的《房屋建筑和市政基础

设施项目工程总承包管理办法》，首次确立了我国工程
总承包“设计和施工双资质”制度。市场方面，多数有
实力的施工企业已“先行一步”，基本完成对设计企业
的收购和兼并，具备“双资质”条件。此外，工程总承
包市场的设计业务被大幅度压缩，导致更多传统设计企
业面临生存难题。设计企业申请同等级别的施工资质，
依然面临注册资本金、人员、业绩等方面的现实困难。

大型设计院向工程公司转型是一项重要的战略选
择，其实质是推动业务范围从单一的设计向包括设计、
采购、施工、试运行、运营等一系列综合服务转型。传
统设计企业的管理架构、生产组织模式到管理文化、理
念等与施工企业存在很大不同，需要重建生产组织模
式、内部管理制度以及相关行业资源体系。单一责任主
体迫使设计企业提升标准化管理，整合供采资源链条，
加速“设计—施工”融合，寻找最佳的盈利模式，最终
向市场提供更优质的项目管理服务产品，主动适应行业
市场变革。
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住宅项目施工进度计划编制与应用研究

□ 刘   婧

[摘   要] 本文以江西南昌万达城住宅项目为例，阐述该项目的基本情况，并从项目组织结构设置、项目WBS分解、项目主要工程
量、项目所需的资源、施工网络图、资源均衡确定进度计划、其他资源需求计划、费用计划等8个方面进行项目进度计划编制分
析，依据项目计划编制步骤进行实例应用，总结了住宅项目及其他相关项目施工进度计划的编制方法，为相关项目提供指导意义。

[关键词] 施工进度计划；住宅项目；实例应用

项目施工进度计划在项目施工中起着关键作用，是
控制项目施工进度，保障项目安全、高效、合理进行的
重要内容[1]。其编制原则从实际出发，在合同规定的工
期内，完成各项施工作业，提高施工效率，达到综合经
济效果[2]。本文以江西南昌万达城A区22#住宅楼为例，
分析其施工计划与进度管理。

1  实例项目基本情况
1.1  项目施工进度计划编制依据
本项目施工进度计划编制依据主要为南昌万达城

22#住宅楼主体建设工程招标文件、施工合同文件范围
及协议书、经过有关部门审批的有效施工图、建设单位
提供的工程施工图以及工程所涉及的主要的国家或行业
规范、规程。 

1.2  项目概况
本项目工程地点位于江西省南昌市九龙湖新区生米

镇，南昌市九龙湖新区国体大道和环湖路交会处。本工
程建筑分类为住宅楼，建筑高度为84.45m，结构为剪
力墙结构，建筑面积9524.95㎡，工程层数为地下1层地
上28层。建筑等级为一类高层建筑，建筑防火设计耐火
等级为一级，屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为6
度，基础为桩基础。混凝土采用现浇混凝土，依靠泵送
商品混凝土，部分混凝土浇筑采用非泵送方式。

1.3  工程特点
本工程专业类型包含土建工程、装饰工程、安装

工程等，工程质量为合格工程，工期要求为合同工期
520d，工期为2016年5月—2017年11月。工程的材料使
用方面，钢筋主要采用HPB300级热轧钢筋和HPB400
级热轧钢筋，墙面主体采用加气混凝土砌块和多孔砖，
外墙、屋面、架空楼板的保温均采用燃烧性能为A级的

无机保温材料，玻璃外门窗采用中空钢化玻璃。所有垫
木为伸入墙内与墙体接触面木料，均需满涂专用环保防
腐剂。水、电、暖、气管线穿过楼板和房间的孔洞周
边，应采取密封隔声措施。

2  项目计划编制步骤与实例应用
项目计划编制主要由以下几个部分组成：项目组织

机构设置、项目WBS分解、项目主要工程量、项目所需
（人工、材料、机械）资源、施工网络图、资源均衡确
定进度计划、其他资源需求计划、费用计划。本项目依
据以上编制计划步骤，具体实施应用。

2.1  项目组织机构设置
根据本工程实际情况以及工程的项目组织机构设

置，主要分有项目经理管理项目技术负责人、项目副经
理；项目技术部包括施工监测、工程试验、工程测量
等；计划财务部主要进行会计核算。

2.2  项目WBS分解
WBS分解结构是项目计划编制的核心。对工程项

目WBS分解，即工程项目可由一个或多个单项工程组
成，形成第1级分解。将任意一个单项工程进一步分
解，形成第2级和第3级分解[3]，后续以此类推，如图1
所示。

2.3  项目主要工程量
根据批准的工程项目，并以WBS分解的各分部分

项工程，分别计算其主要工程量，按图纸和有关定额规
定进行计算。根据分部分项工程计算工程量，基础层包
含土石方工程、桩基工程、砌筑工程、混凝土工程、钢
筋工程、模板工程；土石方工程包含平整场地、挖基
坑土方、挖一般土方、挖沟槽土方、土方回填、余方弃
置。以此类推，求得每一个分项工程的工程量[4]。
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