广西壮族自治区新型墙体材料

产品认定管理办法

（2018年修订）

第一章  总  则

第一条  为了加强新型墙体材料产品管理，做好新型墙体材料产品认定工作，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国节约能源法》和《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》等相关法律法规规章以及国家和自治区墙材产业发展政策的规定，制定本办法。

第二条  本办法所称新型墙体材料产品认定管理，是指根据国家、自治区有关产业法规政策规定和产品技术标准要求，对墙体材料产品及其主要原料、工艺设备技术性能、质量标准以及企业生产规模（产能）等方面进行行政确认与监督管理。

第三条  在自治区行政区域内从事新型墙体材料产品生产或销售的企业，按本办法申请办理新型墙体材料产品认定（以下简称“认定”）。

申请办理新型墙体材料产品认定，不收取费用。

第四条  新型墙体材料产品名称应以国家标准、行业标准、地方标准为准。

第五条  企业生产的墙体材料产品经认定为新型墙体材料，并符合国家有关税收优惠政策规定的，生产企业可依法向当地税务部门申请新型墙体材料税收优惠。

第六条  自治区住房城乡建设厅负责全区新型墙体材料产品认定监督管理，发放《广西壮族自治区新型墙体材料认定证》（以下简称“《认定证》”）；各设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门负责本辖区新型墙体材料产品认定监督管理。

第二章  认定申请

第七条  企业申请认定，应符合以下基本条件：

（一）墙体材料生产项目应当符合国家、自治区新型墙体材料发展规划规定；

（二）企业生产规模（产能）、资源利用、工艺装备技术及产品均符合国家和自治区墙体材料产业结构调整目录等相关法规政策规定，具备生产新型墙体材料的技术条件；

（三）产品质量符合国家、行业、地方或企业产品标准规定和产品认定质量技术条件（见附件1）及产品检验项目（见附件2）；

（四）企业生产能耗符合国家和自治区相关能源消耗限额标准；各类废弃物排放符合环境保护的要求；

（五）具有唯一性产品标识。

第八条  企业申请认定应报送如下材料：

（一）《新型墙体材料产品认定证申请表》一式四份（见附件3）；

（二）《工商营业执照》（复印件）；

（三）企业所在地墙体材料改革管理机构出具的墙体材料生产企业年生产规模（产能）意见书；

（四）产品主要原材料使用建筑废弃物、工程渣土、工业废渣等原材料的，提供原材料供货合同或有关部门证明；使用天然页岩矿涉及采矿许可的，提供采矿行政许可。属烧结制品类的，提供烧结墙体材料单位产品能耗限额检测报告（原件）；

（五）法定检测机构出具的不超过6个月的产品质量型式检验报告原件和带有产品标识的照片；

（六）企业有检验室的，提供检验设备清单、检验室人员证书及6个月内的某一批次产品自检报告；企业无检验室的，提供与委托代检机构代检协议及其6个月内的某一批次产品检验报告。

以上企业申报材料应列出目录，按序装订成册。

第三章  认定发证

第九条  认定程序

（一）企业所在地住房城乡建设主管部门对企业申请材料原件进行确认，并在封面加盖与原件符合章。

（二）企业（企业法人）自行向自治区政务服务中心（自治区住房城乡建设厅窗口）报送材料。

（三）新型墙体材料认定按行政确认流程审核并发证。

在审核认定过程中，对属研发新产品（无国家、行业或地方标准）及企业工艺设备性能、生产规模（产能）、采用新技术新工艺等不明确或不实的，需现场核实，由自治区墙体材料改革管理机构组织行业专家赴现场核实。

《认定证》只对申报的墙体材料产品有效。

取得《认定证》的企业，由自治区住房城乡建设厅向社会通告。

第十条  《认定证》有效期3年，有效期满需继续认定的新型墙体材料产品应在《认定证》到期前60日内申请更换《认定证》。凡不按期申请办理认定的企业，《认定证》自动作废。逾期再申请认定的，按重新认定办理。

（一）企业申请更换认定证时，需报送如下材料：

1. 新型墙体材料认定证申请表（见附件3）；

2. 工商营业执照（复印件）；

3. 法定检测机构出具的不超过6个月的产品质量型式检验报告（原件）；

4. 原认定证正副本原件。

（二）企业有下列情况之一，不予换证：

1. 对不再符合本办法第七条规定的认定条件的；

2. 产品质量经检查不符合产品质量标准，企业拒不整改或整改后质量仍不合格的；

3. 产品在国家和自治区、市县有关部门组织的产品质量抽查中，经检验不合格的，给予企业3个月的限期整改期，限期整改后经检测产品质量仍不合格的；或抽查中连续2次或累计4次不合格的。

第十一条  取得《认定证》的生产企业，其企业名称、法定代表人、地址等发生变化或遗失《认定证》，企业可以申请办理认定证变更或遗失补办等手续。

申请变更手续办理的，企业应提供：1.申请报告；2.变更后的工商营业执照（复印件）；3.认定证正、副本（原件）。

申请《认定证》遗失补办的，企业应提供：1.申请报告；2.工商营业执照（复印件）；3.认定证复印件；4.遗失登报公告；5.所在地墙体材料改革管理机构确认意见。

第十二条  已获新型墙体材料认定产品所执行的现行国家、行业或地方产品标准发生调整变化的，应按新标准对新型墙体材料产品重新进行认定。

第四章  认定监管

第十三条  《认定证》在全区范围内使用有效，各地不得限制非本地管理的获证企业产品在本地区建筑市场流通和建筑工程项目的使用。

第十四条  各级住房城乡建设主管部门应当依照国家和自治区有关法规政策和产品质量技术标准，对认定产品情况实施动态监管，采取不定期的方式对认定产品情况进行抽查，抽查内容主要包括：

（一）所使用的认定新型墙体材料产品是否符合认定条件；

（二）所使用的认定新型墙体材料产品质量是否符合现行相关标准要求；

（三）所使用的认定新型墙体材料产品的认定证书是否有伪造、涂改、转让、出租、出借的行为。

第十五条  企业在申报过程中隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其生产经营活动情况真实材料，骗取《认定证》的，或以欺骗、贿赂等不正当手段获得《认定证》的，参照《中华人民共和国行政处罚法》有关规定，由自治区住房城乡建设厅注销《认定证》。

第十六条  伪造、涂改、转让、出租、出借《认定证》的，按照《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》有关规定，由自治区住房城乡建设厅收缴《认定证》。

第十七条  经认定新型墙体材料生产企业撤销、破产、资产重组或其他原因终止生产经营，由自治区住房城乡建设厅注销《认定证》。

第十八条  各级住房城乡建设主管部门及其所属墙体材料管理机构相关工作人员必须公正廉洁，不得有滥用职权、以权谋私、弄虚作假等违法违纪行为。对违法违纪者，要依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附  则

第十九条  外省企业生产或经销单位经销的墙体材料产品进入自治区行政区域范围内建筑工地使用的，应符合《广西壮族自治区墙体材料产业结构调整指导目录（2017年本）》，同时，参照本办法规定进行信息登记（见附件4），并提供所在地省（自治区、直辖市）墙体材料改革管理主管部门核发有效的新型墙体材料《证书》（复印件）、6个月内合格的型式检验报告原件和产品合格证。

第二十条  本办法由自治区住房城乡建设厅负责解释。

第二十一条  本办法自2019年1 月1日起施行。自治区住房城乡建设厅《关于印发〈广西壮族自治区新型墙体材料认定管理办法（2012年修订）〉的通知》（桂建墙改〔2013〕1号）同时废止。本办法印发施行日前按照桂建墙改〔2013〕1号文件已发的《认定证》自发证时间起满3年的，按照本办法规定换证。

附件：1. 新型墙体材料产品认定质量技术条件

      2. 新型墙体材料产品认定检验项目

      3. 新型墙体材料产品认定证申请表

      4. 外省新型墙体材料认定产品信息登记表

附件1

新型墙体材料产品认定质量技术条件

根据自治区住房城乡建设厅、发展改革委、工业和信息化委、 环境保护厅《关于印发〈广西壮族自治区墙体材料产业结构调整指导目录（2017年本）〉的通知》（桂建发〔2018〕1号）精神，确定新型墙体材料产品认定质量技术条件。

一、各类新型墙体材料产品质量技术条件

	分类
	序号
	产品名称
	执行标准
	原料、规模及生产工艺装备技术要点

	墙

板

类
	1
	蒸压加气混凝土板
	《蒸压加气混凝土板》（GB15762）
	以工业尾矿渣、粉煤灰等为主要原料，年生产规模≥20万立方米，采用机械化成型、自动脱模、蒸压养护生产线。

	
	2
	建筑用轻质隔墙条板
	《建筑用轻质隔墙条板》（GB/T23451）
	以骨料、胶凝材料、增强材料等为主要原料，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	
	3
	建筑隔墙用保温条板
	《建筑隔墙用保温条板》（GB/T23450）
	以骨料、胶凝材料、增强材料等为主要原料，加不燃保温材料复合制成，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	
	4
	灰渣混凝土空心隔墙板
	《灰渣混凝土空心隔墙板》（GB/T23449）
	以工业灰渣、胶凝材料、增强材料等为主要原料，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	墙

板

类
	5
	玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（GRC板）
	《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板》（GB/T19631）
	以工业废料轻集料、胶凝材料（低碱）、玻璃纤维增强材料等为主要原料，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	
	6
	纤维水泥夹芯复合墙板
	《纤维水泥夹芯复合墙板》（JC/T1055）
	由纤维水泥面板或硅酸钙板加轻质混凝土（水泥粉煤灰聚苯颗粒砂浆）等构成，采用成组立模生产工艺、高压泵注浆成型、蒸汽养护，单线年生产规模≥50万平方米。

	
	7
	石膏空心条板
	《石膏空心条板》（JC/T829）
	以工业副产品石膏为主要原料，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	
	8
	纸面石膏板
	《纸面石膏板》（GB/T9775）
	以工业副产品石膏、纤维为主要原料，加面层（特制护面纸），采用机械化生产，单线年生产规模≥3000万平方米。

	
	9
	纤维增强硅酸钙板
	《纤维增强硅酸钙板》（JC/T564.1）
	以硅钙质材料（硅藻土、粉煤灰、电石渣等工业废渣）、纤维增强材料为主要原料，采用机械化成型工艺生产，单线年生产规模≥800万平方米。

	
	10
	纤维水泥平板
	《纤维水泥平板》（JC/T412.1）
	以硅钙质材料为基材，无石棉纤维为增强材料，采用液压成型、蒸压养护生产线，年生产规模≥800万平方米。

	
	11
	烧结装饰板
	《烧结装饰板》（GB/T30018）
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、淤（污）泥等为原料，采用大断面隧道窑，并配置自动控温、余热回收利用系统，压板机、设置陈化库、人工干燥、自动码坯，采取脱硫装置，废气排放及能耗符合国家标准，单线年生产规模≥6000万块标砖。

	墙

板

类
	12
	纤维增强水泥外墙装饰挂板
	《纤维增强水泥外墙装饰挂板》（JC/T2085）
	以水泥等硅酸盐质材料和增强纤维等为主要原料，采用机械化生产、人工养护，单线年生产规模≥100万平方米。

	
	13
	矿物棉装饰吸声板
	《矿物棉装饰吸声板》（GB/T25998）
	以矿渣棉、岩棉和玻璃棉等为主要原料，采用湿法或干法工艺，机械化生产，单线年生产规模≥1000万平方米。

	
	14
	建筑用膨胀珍珠岩保温板
	《建筑用膨胀珍珠岩保温板》（JC/T2298）
	以膨胀珍珠岩等为主要原料，与非泡花碱类无机胶凝材料、外加剂等混合后采用机械化压制、人工养护制成，单线年生产规模≥15万平方米。

	
	15
	烧结发泡轻质墙板
	符合国家、行业、地方或企业标准
	利用陶瓷工业废渣、石材、煤矸石和多种矿山开采的尾矿、炉渣等固体废弃物作主要原料，经无害处理，掺加一定比例发泡剂、助溶剂，经球磨、混合浆料、制粉、填料等工艺，再经隧道窑高温焙烧而制成的高气孔率轻质保温墙板。单线年生产规模≥20万平方米。

	
	16
	水泥发泡保温板
	符合国家、行业、地方或企业标准
	以普通硅酸盐水泥、矿物掺合料、轻集料、耐碱玻璃纤维网格布、发泡剂、外加剂等为原料，采用机械化平模浇注生产工艺，经混合、搅拌、发泡、浇注等工序一次成型，人工养护，单线年生产规模≥15万平方米。

	复

合

墙

体

类
	17
	中空钢网内膜隔墙
	符合国家、行业或地方相关标准或规范
	以发泡聚氨酯、聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等为芯材，采用机械化生产工艺，保温隔热、防火、隔音等性能符合国家或行业环保及相关技术标准要求。

	
	18
	预制复合墙板（体）
	
	

	
	19
	水泥预制构件（墙体）
	
	以骨料、水泥为主要原料，掺合工业废渣，采用机械化生产，防火、隔音、保温隔热等性能符合国家或行业环保及相关技术标准要求。

	
	20
	保温装饰与结构一体化外墙板（PC板结构体系）
	
	防火、隔音、保温隔热等性能符合国家或行业环保及相关技术标准要求。

	
	21
	复合保温钢筋焊接网架混凝土剪力墙（CL建筑结构体系）
	《复合保温钢筋焊接网架混凝土剪力墙（CL建筑体系）技术规程》等国家、行业或地方标准
	

	砌

块

类
	22
	烧结多孔砌块
	《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544）
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、淤（污）泥等为原料，采用3米以上断面隧道窑，并配置自动控温、余热回收利用系统，60以上挤出砖机、设置陈化库、人工干燥、自动码坯，采取脱硫装置，废气排放及能耗符合国家标准，烧结复合保温砌块生产线需配套机械自动复合绝热材料装备。2013年3月8日之前已取得认定的企业年生产规模≥3000万块标砖需续证的，2013年3月8日之后新申请认定的企业，单线年生产规模≥6000万块标砖。

	
	23
	烧结空心砌块
	《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545）
	

	
	24
	烧结保温砌块
	《烧结保温砖和保温砌块》（GB26538）
	

	
	25
	烧结复合保温砌块
	《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）
	

	砌

块

类
	26
	普通混凝土小型砌块
	《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239）
	以砂石、粉煤灰、尾矿渣、水泥等为主要原料，自动计量配料，机械码垛。2019年1月1日前已取得认定的年单机单班生产规模≥3万立方米需续证的；2019年1月1日起新申请认定的，采用成型主机6型机以上，年单机单班年生产规模≥4万立方米。混凝土复合保温砌块生产线需配套机械自动浇注复合绝热材料设备。

	
	27
	轻集料混凝土小型空心砌块
	《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB/T15229）
	

	
	28
	混凝土复合保温砌块
	《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）
	

	
	29
	装饰混凝土砌块（清水墙砌块）
	《装饰混凝土砌块》（JC/T641）
	以石粉、粉煤灰、尾矿渣等为主要原料，采用静压成型机，成型压力≥650吨以上，自动计量配料，单机单班年生产规模2.5万立方米。

	
	30
	蒸压加气混凝土砌块
	《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968）
	以水泥、石灰、砂、粉煤灰等为主要原料，采用电子计量配料，机械搅拌配浆，自动浇注成型，4.2m以上机械切割，蒸压养护，非露天堆放养护，年生产规模≥20万立方米。

	
	31
	蒸压泡沫混凝土砌块
	《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》（GB/T29062）
	以工业尾矿砂、粉煤灰、磨细矿渣粉、泡沫剂、水泥等为原料，采用电子计量配料，机械搅拌配浆，自动浇注成型，蒸压养护，非露天堆放，年生产规模≥6万立方米。

	
	32
	石膏(空心)砌块
	《石膏砌块》（JC/T698）
	以工业副产品石膏等为主要原料，高速搅拌，机械浇注成型工艺，人工干燥，非露天堆放养护，年单线生产规模≥30万平方米。

	砖

类
	33
	烧结多孔砖
	《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544）
	以页岩、煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、淤（污）泥等为原料，采用3米以上断面隧道窑，并配置自动控温、余热回收利用系统，60以上挤砖机、设置陈化库、人工干燥、自动码坯，采取脱硫装置，废气排放及能耗符合国家标准。2013年3月8日之前已取得认定的企业年生产规模≥3000万块标砖以上需续证的，2013年3月8日之后新申请认定的企业年生产规模≥6000万块标砖。烧结复合保温砌块（砖）生产线需配套机械自动复合绝热材料设备；生产烧结装饰砖（烧结清水墙砖）须配套对原料进行精细化处理或二次码坯的机械设备。

	
	34
	烧结空心砖
	《烧结空心砖和空心砌块》（GB13545）
	

	
	35
	烧结保温砖
	《烧结保温砖和保温砌块》（GB26538）
	

	
	36
	烧结复合保温砖
	《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）
	

	
	37
	烧结装饰砖

（烧结清水墙砖）
	《烧结装饰砖》（GB/T32982）
	

	
	38
	承重混凝土多孔砖
	《承重混凝土多孔砖》（GB25779）
	以砂石、粉煤灰、尾矿渣、水泥等为主要原料，自动计量配料，机械码垛。2019年1月1日前已取得认定的年单机单班生产规模≥3万立方米需续证的；2019年1月1日起新申请认定的，采用成型主机6型机以上，年单机单班年生产规模≥4万立方米。混凝土复合保温砖生产线需配套机械自动浇注复合绝热材料设备。

	
	39
	非承重混凝土空心砖
	《非承重混凝土空心砖》（GB/T24492）
	

	
	40
	混凝土复合保温砖
	《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）
	

	
	41
	装饰混凝土砖（清水墙砖）
	《装饰混凝土砖》（GB/T24493）
	以石粉、粉煤灰、尾矿渣、水泥等为主要原料，采用静压成型机，成型压力≥650吨以上，自动计量配料，单机单班年生产规模2.5万立方米以上。

	
	42
	蒸压粉煤灰多孔砖
	《蒸压粉煤灰多孔砖》（GB26541）
	以粉煤灰、生石灰（电石渣）等胶凝材料为主要原料，采用双面密压成型工艺，自动计量配料，高压蒸汽养护，年生产规模≥6000万块标砖。


二、与建筑墙体关联的主要节能绿色材料产品质量技术条件

主要包括绿色节能门窗产品，内外墙饰面板和保温板，砂浆（预拌砂浆、装饰砂浆、专用砂浆等）、预拌混凝土、预制构件，高性能墙体隔热保温材料、墙体涂料等。执行标准以及原料、规模及生产工艺装备技术等要点另文公布。

三、其他

（一）凡未注明日期的产品标准，以最新版本为准。

（二）凡未列入本附件的各类新型墙体材料产品，以国家、行业发布的最新产品及标准为准，均纳入本办法。

附件2

新型墙体材料产品认定检验项目

（一）新型墙体材料产品认定检验项目按国家、行业、地方或企业相应的标准技术要求进行全项检验。

（二）对墙体材料产品标准未做明确规定，但产品原料掺加工业废渣的、建筑废弃物、工程渣土、生活污泥，应同时增加放射性核素限量项目检验，放射性核素限量符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）标准规范要求。

附件3

广西壮族自治区

新型墙体材料产品认定证申请表

企业全称：                               （盖章）

企业生产地址：                                    
通讯地址：                                       
法定代表人：               电话:                 
联 系 人：                 电话:                 
   申请日期：                                       
广西壮族自治区住房和城乡建设厅制

填 表 要 求

企业填报申请表（一式四份）［自治区政务服务中心（自治区住房城乡建设厅窗口）、自治区墙体材料改革管理机构、当地墙体材料管理机构、生产企业各执一份］。

（一）《认定证》申请表；

（二）工商营业执照（复印件）；

（三）企业所在地墙体材料管理机构出具的墙体材料年生产规模（产能）意见书；

（四）产品主要原材料使用建筑废弃物、工程渣土、工业废渣等原材料的，提供原材料供货合同或有关部门证明；使用天然页岩矿涉及采矿许可的，提供采矿行政许可。属烧结制品类的，提供烧结墙体材料单位产品能耗限额检测报告；

（五）法定检测机构出具的不超过6个月的产品质量型式检验报告和带有产品标识的照片；

（六）本企业具备对产品质量合格出厂检验条件：企业有检验室的，提供检验设备清单、检验室人员证书及6个月内的某一批次产品自检报告；企业无检验室的，提供与委托代检机构代检协议及其6个月内的某一批次产品检验报告。

注：以上企业申报材料应列出目录，按序装订成册。
表一  企业基本情况
	企业名称
	
	企业性质
	

	产品名称
	
	投产时间
	

	执行产品标准
	
	产品原料构成
	

	产品规格
	
	生产规模（产能）
	

	企业用地规模
	
	职工（含管理）人数
	

	设备动力配置（千瓦）
	

	单位标准煤耗（公斤）
	

	窑炉单位热耗（千焦/吨）
	

	单位生产成本（元）
	

	近三年产品产量和质量情况

	      年度

项目
	
	
	

	产量
	
	
	

	国家、自治区级产品

质量检查情况
	优等品   □

一等品   □

合格品   □
	优等品   □

一等品   □

合格品   □
	优等品   □

一等品   □

合格品   □


说明：1. 填报企业生产能力：砖类产品以万块标砖为单位、块类以万立方米为单位、板材类产品以平方米为单位；单位标准煤耗（公斤）、电耗（千瓦）、生产成本（元），其他产品按《新型墙体材料认定管理办法》规定的单位填报。

  2. 国家、自治区级产品质量检查情况分优等品、一等品和合格品三类，选择在产品产量和质量情况所属类的方框内打“√”。 
表二  企业主要设备情况

	生产设备
	设备名称
	规格型号
	数量
	台时

产量
	设备

产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	实验室设备
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备

产地

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1. 烧制品主要机械设备应填写：破碎机、搅拌机、挤砖机、切条机、码坯机、窑炉等。其中窑炉应注明窑长、窑道内宽、窑道内高、烘干通道数、焙烧道数及原料陈化库尺寸（长、宽、高）。

  2. 混凝土空心砌块制品工艺设备应填写：砌块成型机、搅拌机、电子计量系统、码垛机、叉车等设备型号。 

  3. 蒸压制品类主要工艺设备填写：破碎机、搅拌机、球磨机、压砖机、切割机等主要机械设备型号，标注蒸压釜长度、直径、条数等。

  4. 墙板制品类主要工艺设备应填写：破碎机、搅拌机、挤出（压）成型机、切割机等机械设备型号，采用挤出立模、平模浇筑成型的应注明板材长度、宽度，模具联（套）数、浇注速度、生产线数量（条）等工艺。
表三  新型墙体材料产品认定审查

	审

查

项

目
	生

产

和

质

量

管

理
	1. 生产项目符合国家、自治区有关产业法规政策规定：

是□ 否□

	
	
	2. 资源利用（是□  否□）、企业规模（产能）（是□  否□）、工艺装备技术（是□  否□）符合国家、自治区产业结构调整规定

	
	
	3. 工商营业执照：                           有□  无□

	
	
	4. 使用天然页岩矿涉及采矿许可的行政许可（有□  无□）；使用建筑废弃物、工程渣土、工业废渣、生活污泥等原材料的供货合同或有关部门证明（有□  无□）

	
	
	5. 单位产品能耗限额检测报告（烧结制品类）：有□  无□

	
	
	6. 认定产品检验报告（有□  无□），质量符合相关标准要求：  

是□  否□

	
	
	7. 申请认定产品带标识的产品照片：         有□  无□

	
	
	8. 本企业具备对产品质量合格出厂检验条件：   有□  无□

	
	工

艺

设

备
	1. 工艺设备是否属实：                       是□  否□

	
	
	2. 墙体材料年生产规模（产能）意见书：       有□  无□

	
	
	3. 无使用国家明令淘汰的落后设备：           是□  否□

	审

核

结

论
	自治区墙体材料改革管理机构认定意见：


        年   月   日
	自治区住房城乡建设厅审核意见：

年   月   日

	批准认定证书编号：


说明：1. 审查项目分两部分，逐项次审查，并按申报新型墙体材料认定的类别在对应“□”内打“√”；

      2. 本表（除审核结论栏目外）由企业填写。 

附件4

外省新型墙体材料认定产品信息登记表

	生产企业名称（盖章）：

	企业地址
	
	法定代表人
	

	联系电话
	
	产品名称
	

	生产规模
	
	产品标准
	

	（代）经销单位名称：

	经销单位地址
	
	法定代表人
	

	经销产品

使用地
	
	联系电话
	

	资

料

审

查
	1. 所在地省（自治区、直辖市）墙体材料改革管理主管部门核发的新型墙体材料证书：                                             

                              有□  无□
	编号
	

	
	2. 生产企业工商营业执照：        有□  无□
	编号
	

	
	3. 经销单位工商营业执照：        有□  无□
	编号
	

	
	4. 6个月内的产品检验报告：       有□  无□
	编号
	

	
	5. 产品质量控制体系（实验室）：   有□  无□
	编号
	

	
	6. 产品标识：                    有□  无□
	编号
	

	
	7. 企业生产工艺流程图有□  无□
	8. 产品使用说明书  有□  无□

	审

核

结

论
	自治区墙体材料改革管理机构审查意见：

    年    月    日
	自治区住房城乡建设厅审核意见：

年    月    日


说明：1. 对资料逐项次审查，并在对应“□”内打“√；

      2. 本表（除审核结论栏目外）由申请企业填写并盖章。 

抄送：自治区墙改办。
广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室     2018年10月12日印发
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